
SETUP START
90

Ｓｅｒｉａｌ設定
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PWM周波数設定
98

入出力ポート設定
104

LCDオープニング
表示 (2s)

116

EEPROM
設定値呼出

127

LCD初期表示
165

MAIN LOOP
264

Serial
コントロール
Serial_cont()

188

Serial
Flg = 0?

270

ボリューム値
読込

Max 80%
271

割込フラグセット
処理
277

センサー値
読込
285

PushSW押下?
288

センサー
入力処理

Sensor_on()
301 → 713

進行方向
スイッチ読込

312

STOPなら
停止処理

319

LCD表示処理
337

FB出力処理
FB_OUT()
327 → 395

設定復帰処理
Set_return()

661

自動動作設定
AD_Rate_set()

579

室内灯設定
Light_on_set()

529

ゲイン設定
Gain_set()

472

自動運転
Auto_drv()

752

FB電圧取込
割込(FOR)
int_FOR()

854

FB電圧取込
割込(REV)
int_REV()

876

SW STOP?
300

室内灯設定?
289

ゲイン設定?
292

自動動作設定?
295

割込設定
114

注 番号は、ソースファイルの行番号

Ａｒｄｕｉｎｏ　ＵＮＯ　ソースファイル
簡易フローチャート

処理終了時
割込フラグクリア

割込
フラグセット

割込
フラグセット

割込フラグ?
401

ＦＯＲ方向のPWM立上りでの割込み

REV方向のPWM立上りでの割り込み

は割り込み禁止

ADC処理とLCD表示処理中に
割込に行くと誤動作するため

PWMの立上り割り込み毎に
出力の書き換え処理を行う

(PWMの書換を頻繁にやりすぎると誤動作する)

この割込みでPWMの立上り後7mSで逆起電圧を読込むことが目的
PWM周期が8.16msのため7msは必ずOFF期間となる


